
Jäätmemajanduse korraldus 
Saksamaal



Külastasime:

� Prügipõletustehas
� Kompostimisjaam
� Püsijäätmete prügila
� Biogaasi tootmise tehas
� Plastiku sorteerimise tehas
� Taaskasutuskeskus



Jäätmekäitluse eelisjärjekord 
säästva arengu seisukohalt:

� Jäätmete hulga vähendamine ja jäätmevaeste 
tehnoloogiate rakendamine

� Kauba olelusea pikendamine, neist tekkivate 
jäätmete võimalikult kerge taaskasutus

� Jäätmete taaskasutus e ümbertöötlemine teiseseks 
toormeks

� Jäätmete biokäitlus e kompostimine
� Jäätmete põletamine ja sellest saadava soojuse 

ärakasutamine
� Jäätmete ladestamine prügilasse



EL seadused näevad ette:

� Tehasest lähtuv oht 
keskkonnale ja negatiivne 
keskkonnamõju peavad 
olema võimalikult väikesed

� Tehas peab sobima 
ümbritsevasse 
infrastruktuuri

� Tehas peab asetsema 
põletamiskõlblike jäätmete 
tekkekoha läheduses ning 
jäätmete põletamisel 
tekkiva soojuse tarnet 
vajava soojustarbija või 
soojusterassi läheduses



Jäätmeteke Eestis:

� 14,4 milj tonni aastal 2002
� 18,4 milj tonni aastal 2005:
- 5,8 milj tonni tekkis 

termilistes  protsessides
- 0,5 milj tonni tekkis 

olmejäätmeid

(Statistikaamet)



Kütteväärtusi:

� Nafta- 10500 kJ/kg
� Maagaas- 10000 kJ/kg
� Kivisüsi- 8400 kJ/kg
� Puit- 4500 kJ/kg
� Turvas- 5400 kJ/kg
� Põlevkivi- 1200-4800 kJ/kg
� Prügi- > 4500 kJ/kg



Positiivne prügi põletamise 
juures:

� Vähenevad jäätmete mass (~75%) ja maht 
(~90%)

� Kaob nakkusoht
� Põletada saab erinevaid jäätmeid, kaasa 

arvatud ohtlikke
� Saab kasutada tekkivat energiat
� Jäätmed on alati saadaval
� Kulud jäätmete sorteerimiseks on väikesed



Piirväärtusi:
� Söe lubatud piirväärtus CO2

emissioonil on 200-800 mg/m3 

ning 70-80% sellest normist
täidetakse

� Prügi põletamisel on CO2
lubatud piirväärtus 50 mg/m3, 
kuid tegelik näitaja on vaid 5 
mg/m3

� Vähki tekitavate ainete 
(arseen, kaadmium, nikkel) 
emissioon on viidud võimalikult 
madalale: 1990 a. filtritolmu 
25000 t, 2001 a. vähem kui 
3000 t.

� Mitte-vähki tekitavate aine 
piirväärtused: 1990 a. pliid 
57000 kg, elavhõbedat 347 kg, 
2001 a. pliid130,5 kg, 
elavhõbedat 4,5 kg



Prügilas ei tohi biolagunevaid 
jäätmeid olla rohkem kui:

� 45% alates 2010 
16 juuli

� 30% alates 2013 
16 juuli

� 20% alates 2020 
16 juuli



Reoveemuda:

� Põllumajanduses kasutamine keelatud 
(kompostida ei saa)

� Nii kompostimisel kui ka põletamisel tekib 
orgaanilisest ainest H2O ja CO2 (põlemisel 
protsess kiirem ja protsessi pole pandud nii palju 
energiat, vastupidiselt energia vabaneb)



Õppetund plastiku 
sorteerimistehasest:

� Olmejäätmetest 
sorteeritakse:

1. Taaskasutatavat materjali 
(klaas, paber, plast, metall 
jms)

2. Pakendeid
3. Orgaanilisi või 

põletamiskõlblikke 
jäätmeid

4. Ohtlikke jäätmeid
� Alates 1. juuni 2005 on 

keelatud ladestada 
prügilatesse töötlemata 
jäätmeid





Mis räägib prügipõletuse 
poolt:

� Säästva arengu seisukohalt on prügi põletamine 
tema ladestamisest eelistatum

� EL soosib põletustehaste ehitamist prügilate 
ehitamisele

� Kompostimine ei ole Eesti kliimatingimustes 
majanduslikult tulus

� Biogaasi tootmisprotsessi pannakse rohkem raha ja 
energiat, kui sealt saadakse (hind 19 senti kWh, 
söel 3 senti kWh)

� Järelejäänud tuhka saab kasutada teedeehituses 
või kaevanduste täitematerjalina



TÄNAN TÄHELEPANU EEST


