
Kõigepealt tõmmake printeri draiver aadressilt http://www.teaduspark.ee/minolta_draiver.exe
Valige “Save” ning salvestage fail kuhugi kus te selle üles leiate.

Tehke topeltklõps faili “minolta_draiver.exe” peal.

Windows XP turvahoiatuse peale valige “Käivita”

Vajutage “OK”
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http://www.teaduspark.ee/minolta_draiver.exe


Valige lahtipakkimise aadresiks “C:\Temp”. Vajutage “Unzip”

Vajutage “OK”

Nüüd vajutage “Close”

----
Vajutage “Start” -> “Käivita...” ja kirjutage “Ava:” reale “control printers”
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Ilmub järgmine aken.
Vajutage “Lisa printer”

Vajutage “Edasi”
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Võtke maha linnuke “Tuvasta automaatselt ja installi minu isehäälestuv printer” eest.

Valige “Loo uus port:” ja pordi tüübiks valige “Standard TCP/IP Port”
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Järgmiseks valige “Edasi”

Sisestage “Printer Name or IP Adress:” väljale printeri IP (“88.196.255.30” majas Riia 185A või 
“88.196.255.29” majas Riia 181)

5



Vajutage “Edasi”

Vajutage “Valmis”
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Oodake hetk kuni laetakse uus aken. Nüüd valige “Võta ketas...”

Otsige üles kuhu pakkisite lahti eelnevalt tõmmatud draiveri failid (C:\Temp\IC-406\)
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Vajuta “Edasi”

Valige “Asenda olemasolev draiver” (Seda akent ei pruugi ette tulla, vaata edasi)
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Printeri nimi on vaikimisi olemas, valige kindlasti allpool esitatud küsimusele “Kas soovite 
kasutada seda printerit vaikeprinterina?” vastuseks “Ei” ning vajutage “Edasi”

Valige “Ära anna seda printerit ühiskasutusse” ning vajutage “Edasi”
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Valige kindlasti “Ei” ning vajutage “Edasi”

Vajutage “Valmis”

10



Kui tuleb ette Windows XP poolt hoiatus, valige “Jätka ikkagi”

Oodake kuni draiver installitakse. Nüüd peaks printer installitud olema.
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Printeri konfigureerimine.

Vali printer parema klahviga ja vali “Prindieelistused”

Edasi vali KINDLASTI ouput methodiks “Save in User Box”
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Ette tulevas aknas sisestage oma boxi number, faili nimi ei ole vajalik. Vajutage “OK”

Vajutage “User Authentication/Account Track...” nupu peale.
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Tehke linnuke “Account Track” ees ja sisestage teile antud Department Name ja Password. Vajutage 
“OK”

Printer edukalt konfigureeritud.
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